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LEATSHO
SHOWROOM LEATHERS

CARACTÉRISTIQUES - TECHNICAL DETAILS -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

   

Papiers Peints - Wallpapers - Papeles Pintados

DESSIN
PATTERN 
DIBUJO

RÉFÉRENCE
PATTERN NUMBER 

REFERENCIA

RAPPORT
LARGEUR / HAUTEUR

MATCH REPEAT WIDTH / HEIGHT

RACCORD
MATCH 

CASE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DETAILS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

10,05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven - Vinilo sobre no tejido - 350 g/m2

MAROQUINERIE LEAT 8714 .. ..

53 cm / 64 cm
20,86 ins / 25,20 ins

EUROCLASS
B-s1, d0 

GALUCHAT LEAT 8716 .. .. 

10,05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven - Vinilo sobre no tejido - 280 g/m2

WESTERN LEAT 8717 .. ..

53 cm / 64 cm
20,86 ins / 25,20 ins

NORMANDIE LEAT 8718 .. ..

10,05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - Vinyle sur intissé - Vinyl on non-woven - Vinilo sobre no tejido - 250 g/m2

CLUB LEAT 8713 .. ..
53 cm / 64 cm

20,86 ins / 25,20 ins

10,05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - Intissé - Non-woven - No tejido - 125 g/m2

SUEDINE LEAT 8715 .. ..
53 cm / 64 cm

20,86 ins / 25,20 ins      

                                   

           
             

Panoramiques - Wall panels - Panorámicos
Intissé - Non-woven - No tejido  - 150 g/m2

DESSIN
PATTERN
DIBUJO

RÉFÉRENCE
PATTERN NUMBER

ARTICULO

LARGEUR
WIDTH 
ANCHO

LONGUEUR
LENGTH

LONGITUD

RACCORD
MATCH

CASE

RAPPORT
LARGEUR / HAUTEUR

MATCH REPEAT WIDTH / HEIGHT

CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DETAILS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SCALES_S LEAT 8719 71 22

200 cm 
(2 x 100 cm)

78,74 ins
(2 x 39,37 ins)

250 cm

98,42 ins

Raccordable

Can match

200 cm / 250 cm

78,74 ins / 98,42 ins

               

        

Euroclass B-s1, d0

SCALES_M LEAT 8720 71 22

200 cm 
(2 x 100 cm)

78,74 ins
(2 x 39,37 ins)

280 cm

110,23 ins

200 cm / 280 cm

78,74 ins / 110,23 ins

SCALES_L LEAT 8721 71 22

200 cm 
(2 x 100 cm)

78,74 ins
(2 x 39,37 ins)

310 cm

122,04 ins

200 cm / 310 cm

78,74 ins / 122,04 ins

Raccord libre
Free match

Lavable
Washable

Colle sur le mur
Paste the wall

Arrachable à sec
Dry strippable

Bonne résistance à la lumière
Good light fastness

Non inflammable
Flame resistant

Raccord sauté 1/2

Offset match 1/2

Lés inversés
Reverse lenghts

Information sur le niveau d’emission de substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inahalation, sur une échelle de classe allant de A+ 

(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

10-31-2736

Certifié PEFC

pefc-france.org

EUROCLASS 
B-s1, d0 

Lessivable
Washable


