




サンゲツがお届けする施設用床材 S FLOOR。

病院、福祉施設、オフィス、学校、商業施設など

どんな空間においても、大切にしたいのは「Joy  o f  Des ign」。

S FLOORは機能性とデザイン性の両面から

理想の空間づくりのアイデアをサポートします。

人
を
支
え
る
、
空
間
を
彩
る
。



フロテックスシート 4.3mm厚

ニューセーフティ

リアルセーフティ

2.0mm厚

2.0mm厚
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ストロング

ストロング 

ストロングEX

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

複
層
シ
ー
ト

I N D E X

P.31

P.37

P.27

ストリーム

グラニット

オデオンPUR

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

単
層
シ
ー
ト

P.39

P.43

P.41

P.21

P.3

P.11

防滑床材について ※「防滑シート」に掲載の床材をC.S.R値に応じて 　　　　　　　　          に分類して表示しています。

水＋ダスト ＝ 0.53以上且つ水+ダストと乾燥状態のC.S.R値差0.29以内

水＋ダスト ＝ 0.5以上

水＋ダスト ＝ 0.4以上0.5未満

水＋ダスト ＝ 0.4未満

A+

A

B

C

※JIS A 1454すべり性試験結果のC.S.R値に基づき、評価A以上を防滑床材としています。
※数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。優れた防滑性の条件とは、「乾燥状態」と「水+ダスト」の防滑性能の差が小さいことです。

評価 基準となるC.S.R値

防
滑
床

一
般
床

Naturescape

S FLOORに掲載の商品は屋内用です。
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ナーシングフロア

ナーシングフロアV

SKフロア

メディウォーク

2.0mm厚

2.0mm厚

2.8mm厚

4.5mm厚

発
泡
複
層
シ
ー
ト

P.61

P.73

P.67

P.81

P.99

P.95

P.93

P.91

P.87腰壁シート

アンダーレイ／面材／モール

ハートビルマーカー／テリトリーチップ

接着剤／取扱上のご注意／機能性マーク

巾木／旧新対照表

P.55消臭レストリューム

P.45

P.53

P.49

P.51

P.52

複
層
シ
ー
ト

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

2.0mm厚

ミスト／ルーミー

カルド

ウッドⅡ

マーブル／プレーン

エスリューム・リアル

エスリューム

腰
壁
シ
ー
ト
／
施
工
部
材
／
巻
末
資
料
／
巾
木
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Forest Brook

Shades of Ground

Onshore

Naturescape（ネイチャースケープ）は“自然の色彩を空間
に取り入れる”をコンセプトに生まれたコレクションです。
FAITH見本帳の壁紙に続き、S FLOORストロングシリーズ
から床材も登場しました。

Naturescape

大 地 の 色 彩

岸 辺 へ の 風

森 の せ せ ら ぎ

自 然 の 景 観

Floor Collection
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03 　
PM-24010・

PM-24011

01 PM-24001～
　PM-24006

02 　
PM-24007～

PM-24009
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Shades of Ground
大 地 の 色 彩

雄 大 な 景 色 に

と き の 流 れ を 想 う
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おすすめの壁紙はこちら

STH-2401~2413

PM-24004・STH-2404

Made in Japan

Made in Japan

複層ビニル床シート FS ／ ストロング Naturescape

標準価格（税別）
規格 2.0mm厚／182cm巾 目地なし

4,600円／m2（8,380円／m）

PM-24001 PM-24002 PM-24003

PM-24004 PM-24006

60

40

20

60 40 20 0cm

PM-24005

不燃認定 壁 紙

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92.5cm     64.1cm     92.5cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | 消臭 | 撥水

↔

↔

Shades of Air
STH-2401

STH-2402

STH-2403

STH-2404

STH-2405

STH-2406 STH-2408

STH-2409STH-2407

STH-2410

STH-2411

STH-2412 STH-2413

NEW

NEWNEWNEW

NEWNEW

※リバース施工をおすすめします。

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.97（注意事項2.3）をご参照ください。

取扱上のご注意は必ずP.97および巻末をご確認ください。 6
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Forest Brook

柔 ら か な 木 漏 れ 日 に

そ っ と 心 を ゆ だ ね る

森 の せ せ ら ぎ
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PM-24008 PM-24009

60

40

20

60 40 20 0cm

PM-24007

おすすめの壁紙はこちら

STH-2414~2427
Forest Path

PM-24008・STH-2427

Made in Japan

複層ビニル床シート FS ／ ストロング Naturescape

標準価格（税別）4,600円／m2（8,380円／m）
規格 2.0mm厚／182cm巾 板巾 約13cm

不燃認定 壁 紙

STH-2414

STH-2415

STH-2416

STH-2417

STH-2418

STH-2419

STH-2420

STH-2421

STH-2422

STH-2423

STH-2424

STH-2425

STH-2426

STH-2427

NEW

NEW

NEW

Made in Japan

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | 撥水

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。

取扱上のご注意は必ずP.97および巻末をご確認ください。 8
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Onshore
岸 辺 へ の 風

穏 や か な 波 と 共 に 届 く

海 か ら の 爽 や か な 便 り
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おすすめの壁紙はこちら

STH-2428~2441
Shoreline

PM-24010・STH-2437

Made in Japan

複層ビニル床シート FS ／ ストロング Naturescape

標準価格（税別）4,600円／m2（8,380円／m）
規格 2.0mm厚／182cm巾 板巾 約18.2cm

PM-24010

60

40

20

60 40 20 0cm

PM-24011

不燃 防火種別1-4 AA 1,090円/㎡
巾92cm     32cm      46.2cm
防かび | 抗菌 | 表面強化 | ウレタンコート | 撥水

↔

↔

不燃認定 壁 紙

STH-2428

STH-2429

STH-2430

STH-2431

STH-2432

STH-2433

STH-2434

STH-2435

STH-2436

STH-2437

STH-2438

STH-2439

STH-2440

STH-2441

NEW

NEW

Made in Japan

取扱上のご注意は必ずP.97および巻末をご確認ください。

※FAITH見本帳と本書で品番は異なりますが同一商品です。
※施工上の注意等はP.97（注意事項1）をご参照ください。
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

精緻な印刷でデザイン性にこだわった2.0mm厚重歩行シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

複層シート

ストロング
2.0mm

■ 耐ヒールマーク性試験 JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

ワックスフリー
コーティング品

汚れがつきにくく落としやすくなっています。
高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」

P O I N T

汚れにくい 汚れを落としやすい

PM-24057・24064

柄写真を見る
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［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

穏やかでありながら板ごとの表情が豊かな木目柄です。

溶接棒：YS-24021▲PM-24021

ホワイトブラーウッド 板巾 約15.2cm

PM-24022

溶接棒：YS-24025
▲PM-24025

溶接棒：YS-24024
▲PM-24024

溶接棒：YS-24023▲PM-24023

N E WN E W

N E W

PM-24023

自然な柄行きで空間になじみやすい定番のオーク柄です。ベレープトオーク 板巾 約11.4cm

溶接棒：YS-24022
▲PM-24022

Made in Japan

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ストロング
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PM-24057・24064取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

自然な抑揚ときめ細かな質感が特長のメイプル柄です。メイプル 板巾 約10.1cm

溶接棒：YS-24026▲PM-24026

PM-24026
溶接棒：YS-24027
▲PM-24027

溶接棒：YS-24028▲PM-24028

PM-24028

ウォルナット ナチュラルな雰囲気のウォルナット柄です。

Made in Japan

板巾 約10.1cm

溶接棒：YS-24029
▲PM-24029

溶接棒：YS-24030
▲PM-24030
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

Made in Japan

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24033
▲PM-24033

溶接棒：YS-24032
▲PM-24032

溶接棒：YS-24031▲PM-24031

バーチ 広巾で華やかな雰囲気のバーチ柄です。板巾 約15.2cm

PM-24031

溶接棒：YS-24035
▲PM-24035

溶接棒：YS-24034▲PM-24034

PM-24034

白太の抑揚が上品なウォルナット柄です。ウォルナット 板巾 約15.2cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PM-24057・24064

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24038
▲PM-24038

溶接棒：YS-24037
▲PM-24037

溶接棒：YS-24036▲PM-24036

ノーリーオーク 板ごとの色変化とリアルな節が特長のオーク柄です。板巾 約18.2cm

PM-24037

溶接棒：YS-24039▲PM-24039

PM-24039

モトリーブロック 表情豊かなオーク集成材の柄です。

Made in Japan

板巾 ランダム
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24041
▲PM-24041

素朴なエイジング感を表現したアッシュ柄です。

溶接棒：YS-24040▲PM-24040

溶接棒：YS-24043
▲PM-24043

溶接棒：YS-24042▲PM-24042

PM-24043

アンティークアッシュ 板巾 約11.4cm

メタルオーク メタリック塗装を施したスタイリッシュなオーク柄です。板巾 約15.2cm

PM-24040

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PM-24057・24064

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-24044はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※溶接棒はPM-24044は目地合わせ、PM-24045・24046はベース合わせです。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

独特な光沢を再現した、いぶし瓦調のデザインです。

りん

溶接棒：YS-24044▲PM-24044 N E W

霖 約62.2cm×30.3cm角 格子 

PM-24044

溶接棒：YS-24046
▲PM-24046

溶接棒：YS-24045▲PM-24045

PM-24045

リアルな質感を追求したコンクリート柄です。コンクリート 目地なし

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

標準価格
（税別） 4,450円／m2（   8,010  円／m ）

標準価格
（税別） 4,450円／m2（   8,100  円／m ）規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

Made in Japan

規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾
Made in Korea

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

PM-24047
～24049

PM-24050

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24047～24049はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-24049
▲PM-24049

溶接棒：YS-24048
▲PM-24048

無地調のスタンダードな石目柄です。

溶接棒：YS-24047▲PM-24047

溶接棒：YS-24050▲PM-24050 N E W

PM-24050

セラミック 目地なし

すっきりとしたタイル調のビアンコ柄です。シャルムビアンコ 約45cm角 格子 

PM-24049
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PM-24057・24064

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング Made in Japan

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

エンシェント
モルタルの風合いのベースに柄を重ねた深みのある抽象柄です。

溶接棒：YS-24051
▲PM-24051

溶接棒：YS-24053
▲PM-24053

溶接棒：YS-24052
▲PM-24052

溶接棒：YS-24055
▲PM-24055

溶接棒：YS-24054
▲PM-24054

溶接棒：YS-24056
▲PM-24056PM-24052・24056
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロング

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24060はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-24059
▲PM-24059

溶接棒：YS-24057▲PM-24057

N E W

N E W

溶接棒：YS-24060▲PM-24060

PM-24060

コロルクロス 幾何模様が足元を楽しくさせる織物調の柄です。

ベーシックで使いやすい御影石柄です。ミカゲ 目地なし

PM-24058
溶接棒：YS-24058
▲PM-24058 N E W

標準価格
（税別） 4,450円／m2（   8,100  円／m ）

標準価格
（税別） 4,450円／m2（   8,010  円／m ）規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

Made in Korea

規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
Made in Japan

PM-24057
～24059

PM-24060
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PM-24068

エンボスと印刷柄を同調させた精巧なデザイン。
ワックスフリーコーティング仕様の2.0mm厚重歩行シートです。

ストロングEX
複層シート 2.0mm

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX Made in Korea

標準価格（税別）

4,600円／m2（   8,280  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

N E W

N E W

目地や木目の柄とエンボスが同調したヘリンボーン柄です。

フレンチヘリンボーン

溶接棒：YS-24061
▲PM-24061

溶接棒：YS-24062
▲PM-24062

PM-24061

PM-24062

リピート：タテ184cm・ヨコ180cm

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ストロングEX
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX Made in Korea

標準価格（税別）

4,600円／m2（   8,280  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

溶接棒：YS-24064
▲PM-24064

ヴィンテージ調の木目柄とエンボスが同調した長尺シートです。

溶接棒：YS-24063▲PM-24063

溶接棒：YS-24066
▲PM-24066

溶接棒：YS-24065▲PM-24065

PM-24065

グローブウッド 板巾 約13.8cm ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm

板巾の異なる古材をランダムに組み合わせた木目のデザインとエンボスが同調した長尺シートです。エイジドパイン 板巾 ランダム ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm

PM-24064

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-24065・24066はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX Made in Korea

標準価格（税別）

4,600円／m2（   8,280  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

N E W

N E W

ライン状のアクセントが特徴的なタイル柄です。

ミコテッラ

溶接棒：YS-24067
▲PM-24067

溶接棒：YS-24068
▲PM-24068

PM-24067

PM-24068

約60cm×45cm角 格子 ／ リピート：タテ120cm・ヨコ180cm 

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX Made in Korea

標準価格（税別）

4,600円／m2（   8,280  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

N E W

N E W

プライズストーン
穏やかな流れのある石目調のデザインです。

溶接棒：YS-24069
▲PM-24069

溶接棒：YS-24070
▲PM-24070

PM-24069

PM-24070

目地なし ／ リピート：タテ125cm・ヨコ180cm

25



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ストロングEX Made in Korea

標準価格（税別）

4,600円／m2（   8,280  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※ジョイント部で柄はつながりません。

クラック（割れ）部分にゴールドを配色したモルタル柄とエンボスが同調した長尺シートです。

クラックモルタル

溶接棒：YS-24071
▲PM-24071

溶接棒：YS-24072
▲PM-24072

PM-24072

PM-24071

目地なし ／ リピート：タテ184cm・ヨコ180cm
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カーボランダム骨材などを練り込んだ特殊構造による
防滑性と耐摩耗性が特長です。

ニューセーフティ
2.0mm防滑シート

P O I N T

HACCP
対象施設にもおすすめ
※HACCP International認証取得

表面層0.7mmに骨材が練り込んでありますので、
防滑性や耐摩耗性に優れています。

「防滑性」に優れた安心の床材
着色石英
カーボランダム骨材

構成図 プレーン・ペールプレーン

オーク・コンクリート

（全厚 2.0mm）

構成図
（全厚 2.0mm）

グラスファイバー

クリア層（0.7mm）
ステップ・クリスタル

印刷層

表面層（0.7mm）

グラスファイバー

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。
　数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

プレーン 0.81 0.50

ペールプレーン 0.80 0.52

コンクリート・オーク 0.93 0.58

商品名

■ 滑り抵抗試験（OY-PULL法）
JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」 滑り性試験

（水+ダスト）

0.58
C. S.R値

PM-24081・24085・24086

※P M -2 4 0 76～2 4 0 81

乾燥状態 水＋ダスト

C.S.R値

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

溶接棒：YS-24077
▲PM-24077

溶接棒：YS-24076
▲PM-24076PM-24076

溶接棒：YS-24079
▲PM-24079PM-24080

溶接棒：YS-24078
▲PM-24078

溶接棒：YS-24080
▲PM-24080

溶接棒：YS-24081
▲PM-24081

程よい色ムラ感がリアルなコンクリート柄です。

やわらかな色変化と節の表現が特長のオーク柄です。

複層ビニル床シート FS ／ ニューセーフティ Made in the Netherlands

標準価格（税別）

5,900円／m2（   11,800  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※商品の特性上、ステップ・クリスタルのばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。 
※PM-24076～24078はリバース施工をおすすめします。 ［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

施工上の注意 ／
施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

N E W

コンクリート

オーク 板巾 約12.5cm ／ リピート：タテ150cm・ヨコ200cm

ニューセーフティ
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ ニューセーフティ Made in the Netherlands

標準価格（税別）

5,900円／m2（   11,800  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。 
※リバース施工をおすすめします。

N E W

溶接棒：YS-24082
▲PM-24082

溶接棒：YS-24084
▲PM-24084 N E W

溶接棒：YS-24083
▲PM-24083 N E W

溶接棒：YS-24086
▲PM-24086 N E W

溶接棒：YS-24085
▲PM-24085 N E W

溶接棒：YS-24087
▲PM-24087 N E W

PM-24082・24084・24087

ペールプレーン
空間に彩りをあたえる無地調の防滑床材です。

施工上の注意 ／
施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

プレーン
場所を選ばず使いやすいプレーン柄です。

溶接棒：YS-24088
▲PM-24088

溶接棒：YS-24090
▲PM-24090

溶接棒：YS-24089
▲PM-24089

溶接棒：YS-24092
▲PM-24092

溶接棒：YS-24091
▲PM-24091

溶接棒：YS-24094
▲PM-24094

溶接棒：YS-24093
▲PM-24093PM-24090

複層ビニル床シート FS ／ ニューセーフティ Made in the Netherlands

標準価格（税別）

5,900円／m2（   11,800  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※商品の特性上、骨材のばらつきにより色の濃淡に見える場合がありますのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。 
※リバース施工をおすすめします。 ［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

施工上の注意 ／
施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。
シート裏面からカッターを入れてカットしてください。

30

巻
末
資
料

複
層
シ
ー
ト

複
層
シ
ー
ト

単
層
シ
ー
ト

発
泡
複
層
シ
ー
ト

腰
壁
シ
ー
ト

複
層
シ
ー
ト

N
aturescape

2.0mm

防
滑
シ
ー
ト

ニ
ュ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ



取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PM-24099・24102

表面のリアルな凹凸によりデザイン性と防滑性を兼ね備えた
2.0mm厚重歩行シート。

防滑シート

リアルセーフティ
2.0mm

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

溶接棒：YS-24098
▲PM-24098PM-24098

溶接棒：YS-24096
▲PM-24096

N E W

N E W

溶接棒：YS-24097
▲PM-24097

PM-24096

防滑性のあるラスティックな質感のオーク柄です。

フォギーウッド 板巾 約10.1cm ／ リピート：タテ124.4cm・ヨコ182cm

グレインウッド
和モダンの空間を演出する浮造り調の木目柄です。

板巾 約12.1cm ／ リピート：タテ124cm・ヨコ182cm

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ リアルセーフティ

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

Made in Japan

リアルセーフティ
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

Made in Japan複層ビニル床シート FS ／ リアルセーフティ

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、デザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24100
▲PM-24100

ネロオーク
味わい深い古材風のオーク柄です。

溶接棒：YS-24099
▲PM-24099

板巾 約15.2cm ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

PM-24099

溶接棒：YS-24101
▲PM-24101

N E W

N E W

溶接棒：YS-24102
▲PM-24102

PM-24101

飽きのこないシンプルなヘキサゴン柄です。

アコルデヘキサ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ リアルセーフティ

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24104
▲PM-24104

溶接棒：YS-24106
▲PM-24106

ジェットコンク
タイルごとの色ムラや乾いた質感を表現したコンクリート柄です。

溶接棒：YS-24103
▲PM-24103

約47cm×45.5cm角 格子 ／ リピート：タテ94cm・ヨコ182cm

溶接棒：YS-24105
▲PM-24105

PM-24103

PM-24106

グランドストーン
おおらかな流れが特長の石目柄です。

約62.3cm×30.3cm角 格子 ／ リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ リアルセーフティ

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-24107はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

アルテミス
地中海の大理石の味わい深い質感を再現しました。

溶接棒：YS-24107
▲PM-24107PM-24107

リピート：タテ125cm・ヨコ182cm

溶接棒：YS-24110
▲PM-24110

溶接棒：YS-24109
▲PM-24109

スレート
天然スレートの割肌感をリアルに表現しました。

溶接棒：YS-24108
▲PM-24108

約22.5cm角 格子 ／ リピート：タテ90cm・ヨコ90cm

PM-24110

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

PM-24111

テラコッタ
落ち着いた雰囲気のテラコッタ柄です。

約22.8cm角 格子 ／ リピート：タテ91cm・ヨコ182cm

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ リアルセーフティ

標準価格（税別）

4,450円／m2（   8,100円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材（ベース部分）の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PM-24112はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24111
▲PM-24111

溶接棒：YS-24112
▲PM-24112 PM-24112

スレート
天然スレートを乱貼りした石目柄です。

（乱貼り） リピート：タテ90cm・ヨコ182cm

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

※使用環境により異なります。

※製品表面に撥水加工は施しておりません。

フロテックスシートは防水性バッキングのため
バッキング層へ水が染み込みにくい構造です。

パイルが入り組んでいるので
汚れが取れにくいです。

短いカットパイルが密集しているので
汚れが取れやすくなっています。

約7,000万本/m2の超高密度パイルが汚れを奥まで入り込みにくくします。

◯ 車椅子　重量 ： 21.1kg
　　　　　前輪 ： ゴム製 直径17cm
　　　　　後輪 ： チューブ式タイヤ
　　　　　　　   直径60cm

試験方法  ｜ 試験床材を鉄板の上に敷き、その上に左右のパイプにロープを取り付けた
車椅子を乗せ、試験者（重量64kg）を乗せて15秒間静止した後にゆっくりとロープを
引っ張り、動き出すときの力の大きさ（N値）を測定します。

意匠性と機能性を兼ね備えた
メンテナンス性の高い長尺シートです。

フロテックスシート
4.3mm防滑シート

汚れにくい※

お手入れが簡単※

優れた「メンテナンス性」

ナイロンファイバーの高密度構造で
衝撃をやわらげる「衝撃吸収性」

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。   

P O I N T  - 3 ■ 衝撃吸収性試験 JIS A 6519 「体育館用鋼製床下地構成材」 床の硬さ試験

衝撃吸収性はG値（転倒衝突時の衝撃加速度）で表され、
数値が小さいほど衝撃が小さく安全性に優れています。　

コンクリート

ナーシングフロア

フロテックスシート

床材／全厚（mm） G値（m/s2）

（2.0）

（4.3）

129（1,264）

111（1,088）

170（1,666）

P O I N T  - 1

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。品番により数値が異なります。

1

走行しにくい

50 60

動き出すときの引っ張り最大荷重

走行しやすい

評価 5 4 3

10 20 30 400（kgf）（N）

床  材

フロテックスシート

カーペット＋
アンダーフェルト 5.1 49.8

3.2 31.7

2

※上記の値は測定値であり保証値ではありません。数値が大きいほど滑りにくい
　ことを表しています。 

硬質床材より優れている「防滑性」

カーペットなのに滑らかな「キャスター走行性」

P O I N T  - 2
「キャスター走行性」と「防滑性」

床　材
C.S.R値

フロテックスシート
フロアタイル（鏡面）

乾燥状態 水＋ダスト
0.85
0.86

0.67
0.51

■ 滑り抵抗試験

■ 車椅子の直進走行性試験

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」 滑り性試験

塵 土砂

防水性抜群※

水洗いメンテナンスが可能。
バッキング層へ水が染み込みにくいので、

乾燥時間も短縮。

汚れが奥まで入りにくい 汚れが奥まで入りやすい

フロテックスシート 一般的なカーペットタイル

フロテックスシート 一般的なカーペットタイル

フロテックスシート

塵 土砂

密集した短いカットパイルのため、汚れが取れやすいです。
◯ 試験者　重量 ： 64kg

ロードセル

試験体
鉄板

引っ張り
試験機

引っ張る

水が染み込みにくい

※G値の ( ) 内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、
　硬さ(Gs)の単位を9.8m/s2 に換算した値です。

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

フロテックスシート Made in France

標準価格（税別）

9,300円／m2 （   18,600  円／m ）
規格 4.3mm 厚  （パイル長：2.0mm厚）／200cm巾

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2　耐湿工法：WPX・WG
［ 性能 ］   
防炎試験番号：E 1160138　制電性：2KV以下（JIS L 1021-16）  

▲PG-24132

※商品の特性上、目地が正確に合わない場合がありますのでお含みおきください。
※ジョイントの際、端部はカットせず突き付けで施工してください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。 
※防水性バッキングのためバッキング層へ水がしみ込みにくい構造ですが、水がかりの際は速やかに拭き取ってください。
※写真と実際の商品では色や質感が異なります。実物サンプルなどでお確かめください。

▲PG-24134

PG-24131・24135▲PG-24131

▲PG-24133

芝生

▲PG-24135

リピート：タテ 100cm・ヨコ 200cm リピート：タテ 100cm・ヨコ 200cm

オーク
板巾 約16.7cm ／ リピート：タテ 150cm・ヨコ 200cm

ダンガリー

特殊掛率品

フロテックスシート
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

ダイヤモンド粒子を含む特殊コーティングにより耐久性が高く、
コストパフォーマンスにも優れた単層シートです。

PG-24147・24148

単層シート

ストリーム
2.0mm

緻密な単層構造とDIAMOND10TMコーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造のため、
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な
半永久ワックスフリー

P O I N T  - 2

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

ストリーム

■ 緻密な単層構造 断面 ※電子顕微鏡写真（400倍）

バフィングで、何度でも再生します。
何度でも機能が再生する「半永久機能再生」

汚れが付着し
摩耗した状態

汚れを除去し
バフィングを施した状態汚れ

特殊塩ビ基材 特殊塩ビ基材

■ 床材断面図

P O I N T  - 1

ストレッチャーや配膳車などが
走行する場所でも、破損や膨れが
生じにくくなっています。

キャスター走行に強い「耐動荷重性」
P O I N T  - 3

キャスター
走行
に強い

● 防汚性

● 耐薬品性 消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

ストリーム構成図
（全厚 2.0mm）

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一
般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

キズに強く、
耐久性や防汚性に優れる
DIAMOND10TMコーティング

DIAMOND10TM
コーティング

2.0mm

機能・意匠
有効層

特殊塩ビ基材

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。特殊掛率品

単層ビニル床シート TS ／ ストリーム Made in China

標準価格（税別）

4,700円／m2（   9,400  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾

※くし目A-2  BB-615をご使用ください。

施工上の注意 ／施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

ゆったりとした柄行きのコストパフォーマンスに優れた単層シートです。

ストリーム

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-24141
▲PG-24141

溶接棒：YS-24145
▲PG-24145

溶接棒：YS-24144
▲PG-24144

溶接棒：YS-24143
▲PG-24143

溶接棒：YS-24147
▲PG-24147

溶接棒：YS-24142
▲PG-24142

溶接棒：YS-24146
▲PG-24146

N E W

N E W N E W

N E W N E W N E W N E W

溶接棒：YS-24149
▲PG-24149

溶接棒：YS-24148
▲PG-24148 N E W N E W

PG-24141・24143・24146

ストリーム
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

PG-24156・24160・24168

単層シート

全世界で年間2,000万㎡以上の納品実績を持つ安心のロングライフ商品。
表面から裏面まで同じ色・柄である単層構造により美しさが損なわれません。

グラニット
オデオンPUR

2.0mm

緻密な単層構造とポリウレタンコーティングの
W効果で汚れをシャットアウト。
裏面まで同じ色・柄のスルーパターン構造のため、
表面が摩耗しても美しさが損なわれません。

P O I N T  - 2

粒子が細かく凹凸の少ない表面により、汚れが入り込みにくい構造

オデオンPURグラニット

■ 緻密な単層構造 断面 ※電子顕微鏡写真（400倍）

バフィングで、何度でも再生します。

汚れが付着し
摩耗した状態

汚れを除去し
バフィングを施した状態汚れ

特殊塩ビ基材 特殊塩ビ基材

■ 床材断面図

P O I N T  - 1

ストレッチャーや配膳車などが
走行する場所でも、破損や膨れが
生じにくくなっています。

キャスター走行に強い「耐動荷重性」
P O I N T  - 3

キャスター
走行
に強い

● 防汚性

● 耐薬品性 消毒液に含まれるアルコールや次亜塩素酸などに耐久性があります。

粒子の細かい素材を原料としているため、汚れが入りこみにくくなっています。

※医療施設などで重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがⅠ（一
般工法レベル）の場合でも、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ポリウレタン
コーティング

2.0mm

機能・意匠
有効層

特殊塩ビ基材

グラニット
オデオンPUR

構成図
（全厚 2.0mm）

製品寿命を通して「ワックスがけ不要」な
半永久ワックスフリー

何度でも機能が再生する「半永久機能再生」

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。特殊掛率品

グラニット
スタンダードで組み合わせのしやすい高機能単層シートです。

［ 接着剤 ］   
一般工法：E-1・AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG
※くし目A-2  BB-615をご使用ください。

溶接棒：YS-24155
▲PG-24155

溶接棒：YS-24159
▲PG-24159

溶接棒：YS-24163
▲PG-24163

溶接棒：YS-24167
▲PG-24167

溶接棒：YS-24154
▲PG-24154

溶接棒：YS-24158
▲PG-24158

溶接棒：YS-24162
▲PG-24162

溶接棒：YS-24166
▲PG-24166

溶接棒：YS-24170
▲PG-24170

溶接棒：YS-24153
▲PG-24153

溶接棒：YS-24157
▲PG-24157

溶接棒：YS-24161
▲PG-24161

溶接棒：YS-24165
▲PG-24165

溶接棒：YS-24169
▲PG-24169

溶接棒：YS-24152
▲PG-24152

溶接棒：YS-24156
▲PG-24156

溶接棒：YS-24160
▲PG-24160

溶接棒：YS-24164
▲PG-24164

溶接棒：YS-24168
▲PG-24168

溶接棒：YS-24151
▲PG-24151

5,700円／m2（   11,400  円／m ）
標準価格（税別）

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。

2.0 mm 厚 ／ 200cm巾規格

単層ビニル床シート TS
／ グラニット Made in Sweden

PG-24151・24161・24165

施工上の注意 ／
施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

グラニット
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 特殊掛率品

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

単層ビニル床シート TS ／ オデオンPUR Made in Sweden

標準価格（税別）

4,900円／m2（   9,800  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾

※くし目A-2  BB-615をご使用ください。

施工上の注意 ／施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

Made in Sweden

直径4～4.5mm×50m巻（切売不可）

標準価格（税別）

11,000円／巻

マルチカラー溶接棒

カラーチップ入りの溶接棒です。
継ぎ目が目立たず美しく仕上がります。

※熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じる
　ことがあります。 
※5mm径の溶接ノズルをご使用ください。

グラニット・オデオンPUR専用

マルチカラー溶接棒

従来品

オデオンPUR

溶接棒：YS-24192
▲PG-24192

溶接棒：YS-24191
▲PG-24191

溶接棒：YS-24190
▲PG-24190

溶接棒：YS-24185
▲PG-24185

溶接棒：YS-24189
▲PG-24189

溶接棒：YS-24184
▲PG-24184

溶接棒：YS-24188
▲PG-24188

溶接棒：YS-24183
▲PG-24183

溶接棒：YS-24187
▲PG-24187

溶接棒：YS-24182
▲PG-24182

溶接棒：YS-24186
▲PG-24186

コストパフォーマンスとデザインのバリエーションに富んだ高機能単層シートです。

溶接棒：YS-24181
▲PG-24181 PG-24182・24187・24191

プリモ

オデオンPUR
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。特殊掛率品

溶接棒：YS-24200
▲PG-24200

溶接棒：YS-24196
▲PG-24196

溶接棒：YS-24195
▲PG-24195

溶接棒：YS-24194
▲PG-24194

Made in Sweden

※くし目A-2  BB-615をご使用ください。

施工上の注意 ／施工前に必ず24時間以上現場で仮敷きを行ってください。

［ 接着剤 ］   一般工法：E-1・AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

溶接棒：YS-24199
▲PG-24199

溶接棒：YS-24198
▲PG-24198

溶接棒：YS-24197
▲PG-24197

スピリット

溶接棒：YS-24193
▲PG-24193

PG-24197・24199

単層ビニル床シート TS ／ オデオンPUR

標準価格（税別）

4,900円／m2（   9,800  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 200cm巾

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PH-24203

複層シート

エスリューム・リアル
エスリューム
各種施設でのさまざまなシーンに対応する汎用性の高い複層シート。
ワックスフリーなどの機能性も取り揃えたバリエーション豊かなラインアップ。

2.0mm

柄写真を見る
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム・リアル Made in Korea

標準価格（税別）

3,700円／m2

穏やかな流れが特長の石目柄です。

（   6,660  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾
※PH-24205～24208は目地は明確に表現しておりません。巾継ぎの際はタイル柄をタテ約31cmずらして施工してください。
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
　また、PH-24201～24204はデザインの特性上、溶接部分が目立つ場合があります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24201
▲PH-24201

フローストーン

N E WN E W

N E W

N E W

約62.5cm×36cm角 格子

溶接棒：YS-24207
▲PH-24207

溶接棒：YS-24206
▲PH-24206

溶接棒：YS-24208
▲PH-24208

溶接棒：YS-24203
▲PH-24203

溶接棒：YS-24202
▲PH-24202

溶接棒：YS-24204
▲PH-24204

溶接棒：YS-24205
▲PH-24205

PH-24201

PH-24208

優美な斜線模様の石目柄です。

メランストーン
エスリューム・リアル
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム・リアル Made in Korea

標準価格（税別）

3,700円／m2（   6,660  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

メイプルウッド
すっきりとして使いやすいメイプル柄です。

板巾 約15cm

コンク
目地のないスムースなコンクリート柄です。

PH-24212

PH-24214

溶接棒：YS-24209
▲PH-24209

溶接棒：YS-24213
▲PH-24213

溶接棒：YS-24211
▲PH-24211

溶接棒：YS-24210
▲PH-24210

溶接棒：YS-24212
▲PH-24212

溶接棒：YS-24215
▲PH-24215

溶接棒：YS-24214
▲PH-24214

溶接棒：YS-24216
▲PH-24216

溶接棒：YS-24217
▲PH-24217
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム・リアル Made in Korea

標準価格（税別）

3,700円／m2

リアルな木目柄と幅広いカラーバリエーションが特長です。

（   6,660  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 180cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

ジャトバウッド

溶接棒：YS-24223
▲PH-24223

溶接棒：YS-24222
▲PH-24222

溶接棒：YS-24227
▲PH-24227

溶接棒：YS-24221
▲PH-24221

溶接棒：YS-24226
▲PH-24226

溶接棒：YS-24220
▲PH-24220

溶接棒：YS-24225
▲PH-24225

溶接棒：YS-24219
▲PH-24219

溶接棒：YS-24224
▲PH-24224

溶接棒：YS-24218
▲PH-24218 PH-24227

板巾 約11.3cm
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

溶接棒：YS-24235
PM-24363と類似色

▲PF-24235

溶接棒：YS-24239
PM-24358と類似色

▲PF-24239

溶接棒：YS-24243
▲PF-24243

溶接棒：YS-24247
▲PF-24247

溶接棒：YS-24234
PM-24362と類似色

▲PF-24234

溶接棒：YS-24238
▲PF-24238

溶接棒：YS-24242
▲PF-24242

溶接棒：YS-24246
PM-24360と類似色

▲PF-24246

溶接棒：YS-24250
▲PF-24250

溶接棒：YS-24233
PM-24361と類似色

▲PF-24233

溶接棒：YS-24237
PM-24357と類似色

▲PF-24237

溶接棒：YS-24241
▲PF-24241

溶接棒：YS-24245
▲PF-24245

溶接棒：YS-24249
▲PF-24249

溶接棒：YS-24232
▲PF-24232

溶接棒：YS-24236
▲PF-24236

溶接棒：YS-24240
PM-24359と類似色

▲PF-24240

溶接棒：YS-24244
▲PF-24244

溶接棒：YS-24248
▲PF-24248

溶接棒：YS-24231
PM-24356と類似色

▲PF-24231

エスリューム　ミスト
ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

3,400円／m2（   6,190  円／m ）
標準価格（税別）

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

※リバース施工をおすすめします。

2.0 mm 厚 ／ 182cm巾規格

複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

PF-24232・24246

N E W

Made in Japan

エスリューム
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム

標準価格（税別）

3,400円／m2

ナチュラルで使いやすい無地調の床材です。

（   6,190  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

エスリューム　ルーミー

溶接棒：YS-24255
▲PF-24255

溶接棒：YS-24259
▲PF-24259

溶接棒：YS-24254
▲PF-24254

溶接棒：YS-24258
▲PF-24258

溶接棒：YS-24253
▲PF-24253

溶接棒：YS-24257
▲PF-24257

溶接棒：YS-24252
▲PF-24252

溶接棒：YS-24256
▲PF-24256

溶接棒：YS-24262
▲PF-24262

溶接棒：YS-24261
▲PF-24261

溶接棒：YS-24260
▲PF-24260

溶接棒：YS-24251
▲PF-24251 PF-24251・24253

N E W

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム Made in Japan

標準価格（税別）

3,400円／m2

エスリューム　カルド
柔らかい雰囲気が特長の織物柄です。優しいトーンのアクセントカラーは貼り分けにもおすすめです。

（   6,190  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-24267
▲PF-24267

溶接棒：YS-24266
▲PF-24266

溶接棒：YS-24265
▲PF-24265

溶接棒：YS-24264
▲PF-24264

溶接棒：YS-24263
▲PF-24263

PF-24263・24267
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ エスリューム

標準価格（税別）

3,400円／m2（   6,190  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

深みのあるカラーバリエーションでコントラクトユースに幅広くお使いいただけます。

エスリューム　ウッドⅡ

溶接棒：YS-24272
▲PF-24272

溶接棒：YS-24271
▲PF-24271

溶接棒：YS-24270
▲PF-24270

溶接棒：YS-24269
▲PF-24269

溶接棒：YS-24268
▲PF-24268

PF-24269

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

溶接棒：YS-24273
▲PY-24273

自然な流れ模様のあるマーブル調の床材です。

エスリューム　マーブル

標準価格（税別）

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

2.0 mm 厚 ／ 182cm巾規格

複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

3,000円／m2（   5,460  円／m ）

PY-24275

溶接棒：YS-24285
▲PY-24285

溶接棒：YS-24289
▲PY-24289

溶接棒：YS-24284
▲PY-24284

溶接棒：YS-24288
▲PY-24288

溶接棒：YS-24292
▲PY-24292

溶接棒：YS-24293
▲PY-24293

溶接棒：YS-24283
▲PY-24283

溶接棒：YS-24287
▲PY-24287

溶接棒：YS-24291
▲PY-24291

溶接棒：YS-24295
▲PY-24295

溶接棒：YS-24282
▲PY-24282

溶接棒：YS-24281
▲PY-24281

溶接棒：YS-24280
▲PY-24280

溶接棒：YS-24279
▲PY-24279

溶接棒：YS-24278
▲PY-24278

溶接棒：YS-24276
▲PY-24276

溶接棒：YS-24275
▲PY-24275

溶接棒：YS-24274
▲PY-24274

溶接棒：YS-24286
▲PY-24286

溶接棒：YS-24290
▲PY-24290

溶接棒：YS-24294
▲PY-24294

溶接棒：YS-24277
▲PY-24277

Made in Japan

N E W

N E W N E W N E W N E W

N E W N E W N E W N E W

N E W N E W N E W N E W

N E W N E W N E W N E W

N E W N E W

N E W N E W N E W N E W
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   
一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

溶接棒：YS-24301
▲PP-24301

エスリューム　プレーン
シンプルな単色のワックスフリーコーティング仕様の床材です。

2,900円／m2（   5,280  円／m ）
標準価格（税別）

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために
接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。

※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・
エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

2.0 mm 厚 ／ 182cm巾規格

Made in Japan
複層ビニル床シート FS
／ エスリューム

PP-24310

溶接棒：YS-24305
▲PP-24305

溶接棒：YS-24309
▲PP-24309

溶接棒：YS-24313
▲PP-24313

溶接棒：YS-24304
▲PP-24304

溶接棒：YS-24308
▲PP-24308

溶接棒：YS-24312
▲PP-24312

溶接棒：YS-24303
▲PP-24303

溶接棒：YS-24307
▲PP-24307

溶接棒：YS-24311
▲PP-24311

溶接棒：YS-24315
▲PP-24315

溶接棒：YS-24317
▲PP-24317

溶接棒：YS-24302
▲PP-24302

溶接棒：YS-24306
▲PP-24306

溶接棒：YS-24310
▲PP-24310

溶接棒：YS-24314
▲PP-24314

溶接棒：YS-24316
▲PP-24316
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 PM-24344

トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き複層シート。
ワックスフリーコーティング仕様です。

消臭レストリューム
複層シート 2.0mm

柄写真を見る
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ワックスフリー
コーティング品

取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

変化しない

試験方法 ｜ 210mm×160mmにカットした
サンプル2枚を裏面同士で貼り合わせ、端面をア
ルミテープでシールして検体とします（消臭有効
面積＝600cm2）。 試験袋に検体1枚を入れ、
空気3ℓと試験ガスを注入し、所定の初期濃度
とします。10分、1時間、2時間、3時間、24時間
後にガス濃度を検知管で測定します。サンプル
を用いずに同様の評価を行い空試験とします。

● 硫化水素（生ゴミ臭・タバコ臭など）

0

20

40

60

80

100

● アンモニア（トイレ臭・ペット臭など） ● メチルメルカプタン（生ゴミ臭・トイレ臭など） ● 酢酸（汗・排泄臭など）

※左記グラフの値は測定値であり、保証値ではありません。  
※ウイルス自体を分解・忌避する効果はありません。  
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。  
※空気中のウイルスの吸着を促進したり、減少させる効果はありません。  
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイ
ルスへの効果を示すものではありません。  
※抗ウイルス床材は病気の治療や予防を目的としたものではありません。  

■ 抗ウイルス性試験
試験方法：ISO 21702　試験項目：抗ウイルス性試験　
試験所：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

4.0E+06

3.0E+06

2.0E+06

1.0E+06

0
試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）
エンベロープなしエンベロープあり

1.2E+06

9.0E+05

6.0E+05

3.0E+05

0
試験前試験前 試験後（24時間）

ウイルスの数（PFU／cm2）

抗ウイルス
効果

99%
以上の

抗ウイルス
効果

99%
以上の

ワックスフリーコーティングに練りこんだ成分が、化学反応により効果を発揮します。
抗ウイルス・消臭効果を発揮

P O I N T  - 1

■ 床材断面図

■ 消臭試験

抗菌防汚層

基材

無力化接触
ウ
イ
ル
ス

変性
破壊 抗ウイルス剤

印刷層

ワックスフリー
コーティング

■ 耐ヒールマーク性試験
JIS K 3920 「フロアーポリッシュ試験方法」に準拠 ※下記データは当社基準による評価です。

※下記データは当社基準による評価です。

未使用状態 試験後 試験後（拭き取り）

ワックスフリー
コーティング品

高い防汚性能を持つ「ワックスフリーコーティング」
P O I N T  - 2

尿による変色がほとんどない「耐尿性」
P O I N T  - 3

■ 耐尿汚染性試験

汚れにくい 汚れを落としやすい

試験方法

試験前 試験後 評価

消臭
レストリューム

わずかに変化一般品

床材に脱脂綿をのせて尿を滴下し、50℃の環境下で24時間促進する。これを3回繰り返した後、
表面を洗浄、乾燥させ、目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し評価します。

0 10min 1h 2h 3h 24h

消
臭
率（
％
）
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0

20

40

60

80

100
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100
0 10min 1h 2h 3h 24h

94%
消臭

60%
消臭

95%
消臭

94%
消臭

消臭レストリューム 空試験 ※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

消臭レストリューム構成図
（全厚 2.0mm）

2.0mm

基材

印刷層

抗菌防汚層

ワックスフリーコーティング
（抗ウイルス・消臭機能付）

※上記データは当社基準による評価です。

中性クリーナー 酸性クリーナー 除菌洗浄剤

消臭レストリューム 変化しない わずかに変化 変化しない
一般品 変化しない 変化 変化しない

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」 耐汚染性試験

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

乾燥状態
商品名

PM-24350～24355

PM-24341～24349・24356～24363

0.84

0.82

水＋ダスト

0.54

0.56

C.S.R値

JIS A 1454 「高分子系張り床材試験方法」 滑り性試験

数値が大きいほど滑りにくいことを表しています。

■ 耐薬品性試験（トイレ用洗剤）

■ 滑り抵抗試験

試験方法 ｜ JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に試薬を2ml
滴下し、24時間静置し、自社基準により評価しました。

洗浄剤による変色が
ほとんどない「耐薬品性」

P O I N T  - 4

水がかかった場所でも
滑りにくい「防滑性」

P O I N T  - 5

床材
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ 消臭レストリューム

標準価格（税別）

4,800円／m2

メルトストーン
清潔感のある大理石調のタイル柄です。

（   8,740  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※PM-24342・24343の目地は明確に表現しておりません。
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

溶接棒：YS-24342
▲PM-24342

溶接棒：YS-24343
▲PM-24343

PM-24343

溶接棒：YS-24341
▲PM-24341 N E W

PM-24341

ゆるやかな流れのある石目柄です。

バルディーリョ

Made in Japan

消臭レストリューム
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

溶接棒：YS-24348
▲PM-24348

溶接棒：YS-24347
▲PM-24347PM-24347

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ 消臭レストリューム

標準価格（税別）

4,800円／m2（   8,740  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※PM-24347～24349はリバース施工をおすすめします。

溶接棒：YS-24346
▲PM-24346

溶接棒：YS-24349
▲PM-24349

溶接棒：YS-24345
▲PM-24345

溶接棒：YS-24344
▲PM-24344PM-24346

程良い粒感が空間になじみやすいチェッポ柄です。

チャオチェッポ

N E W

N E W N E W

スムースなモルタル柄です。

グランコンク

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

溶接棒：YS-24352
▲PM-24352PM-24354

溶接棒：YS-24350
▲PM-24350 N E W

PM-24350

白太のアクセントが特徴的な木目柄です。

ヘーゼルウッド 板巾 ランダム

溶接棒：YS-24351
▲PM-24351 N E W

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ 消臭レストリューム

標準価格（税別）

4,800円／m2（   8,740  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾

※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。

エルム
穏やかな表情が使いやすい木目柄です。

板巾 約10.1cm

溶接棒：YS-24354
▲PM-24354

溶接棒：YS-24353
▲PM-24353

溶接棒：YS-24355
▲PM-24355

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

［ 接着剤 ］   一般工法：AR・PC-2   耐湿工法：WPX・WG

複層ビニル床シート FS ／ 消臭レストリューム

標準価格（税別）

4,800円／m2

ナチュラルな柄と色調によるやわらかい表情が特長です。

（   8,740  円／m ）
規格 2.0 mm 厚 ／ 182cm巾
※床材の色に合わせた溶接棒があります（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります）。
※製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
※キャスター付き重量物の移動が想定される場合、ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤をお使いください。
※リバース施工をおすすめします。

ミスト柄

溶接棒：YS-24360
PF-24246と類似色

▲PM-24360
溶接棒：YS-24359
PF-24240と類似色

▲PM-24359

溶接棒：YS-24363
PF-24235と類似色

▲PM-24363

溶接棒：YS-24358
PF-24239と類似色

▲PM-24358

溶接棒：YS-24362
PF-24234と類似色

▲PM-24362

溶接棒：YS-24357
PF-24237と類似色

▲PM-24357

溶接棒：YS-24361
PF-24233と類似色

▲PM-24361
溶接棒：YS-24356
PF-24231と類似色

▲PM-24356

PM-24356

Made in Japan
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取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 NU-24371・24383・24384

発泡複層シート 2.0mm

柄写真を見る
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